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Das verwendbare Messgerat und die Betriebsumgebung lauten wie folgt.
B Messgerat
SURFCOM TOUCH Serie
HANDYSURF* Serie

B Betriebsumgebung

Microsoft Excel
0S 2007 2010 2013 2016
” 7 O O O O
= 8 - O O O
2 8.1 - O O o
=
10 O O O O
SupportWare |l
Ver. 2.0 Ver. 2.1 Ver. 2.2 Ver. 2.3
Ver. 1.00~1.07 O - - -
S 5
; 2| Ver. 1.08~1.20 - o - -
S
@ Ver. 1.21~ - - O
HANDY SURF + - - -
FrameWork*2 : Microsoft .NetFrameWork 4.5
: Microsoft .NetFrameWork 4.5 Sprachpaket
Komponente*3 : Microsoft Visual C++ 2015 - Weitervertreibbare Komponente
Treiber : SURCOM USB-Treiber

*1 Die Sprache von Windows und Excel muss dieselbe sein. Wenn die Sprache nicht dieselbe ist, muss die
Spracheinstellung von Excel mit der Sprache von Windows Uber das [Office Sprachpaket] (erhaltlich bei
Microsoft) abgestimmt werden.

*2 Wenn sie nicht in der Betriebsumgebung der Software installiert ist, wird sie automatisch installiert.

*3 Wenn sie nicht in der Betriebsumgebung der Software installiert ist, wird sie automatisch installiert.

(Automatische Installation nur, wenn das Betriebssystem Windows 7 (SP 1), Excel 2016 unterstutzt)

Die mit dieser Software verwendbaren Hauptfunktionen lauten wie folgt.
» Prifprotokolle erzeugen

» Den Text aus Messdatendateien speichern



Lesen Sie sich <Sicherheitsvorkehrungen zum Betrieb> sorgféltig vor der Verwendung der Software
durch.

< Sicherheitsvorkehrungen zum Betrieb >
1.

Wenn Microsoft Excel nicht installiert ist, kann die mit dem Priifprotokoll in Zusammenhang
stehende Funktion nicht genutzt werden.

. Wenn Sie in einem Fenster Dateien auswahlen, kann dieses Tool nur Dateien lesen, die vom

Messgerat oder SupportWare Il ausgegeben wurden.

Bei Parametern, bei denen keine Kalkulation durchgefiihrt werden kann, werden Nachrichten wie
“Ra =No P's & V's” auf SURFCOM angezeigt, wahrend “Ra = 0.00um” bei SupportWare |l
angezeigt/abgedruckt wird.

4. Der Name der Kurven kann sich von denen auf dem Messgerat unterscheiden.
5. Wenn SURFCOM TOUCH und HANDYSURF* an mehr als einem Messgerat verwendet wird,

10.

stellen Sie die “Gerate-ID” ein, damit kein Messgerat dupliziert wird.

Wenn doppelte Geréte-IDs eingestellt sind, funktionieren SupportWare Il méglicherweise nicht
ordnungsgemalf. (Wenn verschiedene Arten von Messgeraten mit dieser Software verbunden
werden, entstehen keine Probleme, selbst wenn die Gerate-IDs dubliziert ist.)

Wenn bei der Layoutausgabe des Prufprotokolls ein Problem oder ein Absturz auftritt (z. B. ein
vergroRertes Bild), besteht die Mdglichkeit einer Funktionsstérung von Excel. Bestéatigen Sie die
Fehlerinformationen von Microsoft. Wenn die Ursache des Problems zutrifft, nehmen Sie

Mafinahmen wie das Installieren der letzten Windows-Aktualisierung vor.

. Der folgende Kalkulationsstandard antwortet nicht.

CNOMO, ISO13565
Im ausgegebenen Priifprotokoll ist die Anzahl der Dezimalstellen fiir Parameter auf drei
festgelegt.
Beim Einsatz von SURFCOM TOUCH die Systemeinstellungen des Messinstruments wie folgt
einstellen.

“Laden Messergebn. (Laden des Messergebnisses)” - - - ON

“Schlafmodus” - - - Aus
Beim Einsatz von HANDYSURF" die Systemeinstellungen des Messinstruments wie folgt
einstellen.

“‘Ruhezustand”- - - Aus

“Autom. Aus (Automatisches Ausschalten)”- - - Aus




[Installation]
W [nstallation von SupportWare Il

---< Hinweise zur Installation >
SchlieRen Sie das Messgerat (SURFCOM TOUCH) nicht mit einem USB-Kabel an den Computer
an, bevor SupportWare Il installiert ist.

(1)Legen Sie die Installations-CD (CD-ROM) in das CD-ROM-Laufwerk. Doppelklicken Sie auf
[SupportWarell_Installer.exe] in dem [SupprtWarell]-Ordner auf der CD-ROM.

(2) Der Sprachauswahlbildschirm erscheint. Wahlen Sie eine Sprache fur die Installation aus und

klicken Sie auf [ OK].

S|  wWahlen Sie die Sprache aus, die wahrend der
| ::E-' Installation benutzt werden soll:

|Deutsch v|

(04 | | Abbrechen |

(3)Das Fenster zur Auswahl des Ziel-Ordners erscheint. Wenn kein spezieller Ziel-Ordner
vorhanden ist, klicken Sie ohne etwas zu verandern auf | Weiter .

Ziel-Ordner wihlen
Wohin soll SupportWarell installiert werden?

' Das Setup wird SupportWarell in den folgenden Ordner installieren.

Klicken Sie auf "Weiter”, um fortzufahren. Klicken Sie auf "Durchsuchen®, falls Sie einen
anderen Ordner auswahlen machten.

| | Durchsuchen ...

Mindestens 75,4 MB freier Speicherplatz ist erforderlich.

Weiter = | | Abbrechen

*Wenn ein Ordner ohne Schreibrecht als Ziel-Ordner ausgewahlt wird, startet SupportWare Il méglicherweise

nicht ordnungsgemar.



(4) Das Bestatigungsfenster fir Programmverknipfungen erscheint. Wenn kein spezieller Ziel-
Ordner vorhanden ist, klicken Sie ohne etwas zu verandern auf [ Weiter |

Startmenii-Ordner auswahlen
Wo soll das Setup die Programm-Verknipfungen erstellen?

Das Setup wird die Programm-Verknipfungen im folgenden Startmenti-Ordner
] erstellen.

Klicken Sie auf "Weiter™, um fortzufahren. Klicken Sie auf "Durchsuchen”, falls Sie einen
anderen Ordner auswahlen machten.

Suppor titlarell | | Durchsuchen ...

| < Zuriick || Weiter = | | Abbrechen |

(5)Der Bildschirm zum Abschluss der Installation erscheint. Klicken Sie auf | Installieren |.

Bereit zur Installation.
Das Setup ist jetzt bereit, SupportWarell auf Threm Computer zu installieren.

Klicken Sie auf “Installieren®, um mit der Installation zu beginnen, oder auf “Zurick™,
um Ihre Einstellungen zu Gberpriifen oder zu dndern.

Ziel-Ordner:
C:VAcoretech\SupportWarell

Startmeni-Ordner:
SupportWarell

< Zuriick || Installieren | | Abbrechen

*1 Wenn .Net Framework 4.5 nicht installiert ist, erscheint der Setup-Bildschirm wahrend des
Installationsvorgangs. Installieren Sie das Programm entsprechend der Anweisungen im Fenster.

*2 Wenn .Net Framework 4.5 Sprachpaket nicht installiert ist, erscheint der Setup-Bildschirm wéhrend des
Installationsvorgangs. Installieren Sie das Programm entsprechend der Anweisungen im Fenster.

*3 Die Betriebsumgebung unterstiitzt das Betriebssystem Windows 7 (SP 1) und Excel 2016 und wenn die
Microsoft Visual C++ 2015 - Weitervertreibbare Komponente nicht installiert ist, wird der Setup-Bildschirm
wahrend der Installation angezeigt. Installieren Sie das Programm entsprechend der Anweisungen im
Fenster.



(6) Das Installationsfenster des SURFCOM USB-Treibers erscheint. Klicken Sie auf | Installieren |.

e Windows-Sicherheit n

Méchten Sie diese Geratesoftware installieren?

Mame: TOKY O SEIMITSU CO., LTD, Anschlisse (COM...

- Herausgeber TOKYO SEIMITSU CO.LTD.

[] Software ven "TOKYO SEIMITSU CO.LTD." immer Installieren ¢ Micht installieren
vertrauen

AT

& Sie sollten nur Treibersoftware von vertrauenswirdigen Herausgebern installieren. Wie kann festgestellt
werden, welche Gerdtesoftware bedenkenlos installiert werden kann?

(7)Das Fenster Beenden des SupportWarell Setup-Assistenten erscheint. Klicken Sie auf

| Fertigstellen |
15 Setup - SupportWarell ==

Beenden des SupportWarell
Setup-Assistenten

LUm die Installation von SupportWarell abzuschliefien, muss
das Setup Ihren Computer neu starten, Méchten Sie jetzt neu
starten?

'I' Ja, Computer jetzt neu starten
(") Mein, ich werde den Computer spater neu starten

Eertigstellen




[Anschliel3en]

(1) Schalten Sie den Computer und das Messgerét ein.
(2) Schliel3en Sie das Messgerat mit einem USB-Kabel an den Computer an.

(3) Starten Sie [SupportWarell] Gber die Verknipfung auf dem Desktop des Computers oder Gber
das Startmend.

(4) Das Fenster “Verbindungsgerateliste” erscheint. Wenn das verbundene Messgerét angezeigt
wird, verwenden Sie es, ohne etwas zu verandern.

* Verbindungsgerateliste = =
Sprache(L)

Surfcom Touch HANDYSURF+

Surfcom Touch

HANDYSURF+

HANDYSURF+ v

&

Unverbunden

0 Aktualisierung
* SemnenesEnEE

(5) Wenn das verbundene Messgerat nicht angezeigt wird, ist eine Registrierung der

Verbindungseinstellung notwendig. Klicken Sie auf | Verbindungseinstellung |, um die Fenster

“Verbindungseinstellung” und “Verbindungseinstellungsdetail” zur Registrierung anzuzeigen.

Klicken Sie auf | Aktualisierung | im Fenster “Verbindungsgerateliste” und tiberpriifen Sie, ob das
verbundene Messgerat angezeigt wird.

Details zur Verbindungseinstellung finden Sie auf Seite 8 bis 11.



[Anschliel3en]
B Zur Verwendung dieser Software mit SURFCOM TOUCH / HANDYSURF*
(Details zu jedem Fenster finden Sie ab Seite 8.)

(1) Erzeugen eines Prifprotokolls Gber USB-Kommunikation
1. Um ein Prifprotokoll der aktuell angezeigten Messergebnisse zu erzeugen:
« Offnen Sie das Fenster “Einstellung Priifprotokollausgabe” und nehmen Sie
Einstellungen zur Ausgabe vor.

» Stellen Sie sicher, dass im Abschnitt zur Datenverarbeitung Messergebnisse angezeigt

werden, und klicken Sie auf | Einfaches Priifprotokoll erstellen |.

2. Um ein Prufprotokoll der im internen Speicher abgespeicherten Messdaten zu erzeugen:
« Offnen Sie das Fenster “Einstellung Prufprotokollausgabe”, nehmen Sie Einstellungen
zur Ausgabe vor und wéhlen Sie in der Dateiauswahl [SURFCOM Daten] aus.
* Wenn Datenzahlen zu den im internen Speicher abgespeicherten Messdaten
angezeigt werden, wahlen Sie die Datenzahl aus, die ausgegeben werden soll.

+ Klicken Sie unten im Fenster auf | Priifprotokoll erstellen |.

(2) Erzeugen eines Priifprotokolls der auf einem USB-Speicher abgespeicherten
Messdatendateien:
> Textdateien sollten bei den Ausgabeelementen “Messbedingungen” beinhalten.
1. Um ein Prufprotokoll der auf einem USB-Speicher abgespeicherten Textdateien zu
erzeugen:
« Offnen Sie das Fenster “Priifprotokoll erstellen”, nehmen Sie Einstellungen zur
Ausgabe vor und wéhlen Sie in der Dateiauswahl [Textdatei] aus.
* Bestimmen Sie “NS-TOUCH\MEASTXT” auf dem USB-Speicher als Ordner.
Fir HANDYSURF™* bestimmen Sie “N\HANDYSURF+HMEASTXT” als Referenzordner.
* Wenn die Dateinamen zu den in diesem Ordner abgespeicherten Messdaten

angezeigt werden, wahlen Sie den Dateinamen aus, der ausgegeben werden soll.

+ Klicken Sie unten im Fenster auf | Priifprotokoll erstellen|.

2. Um ein Prufprotokoll der von SupportWare Il abgespeicherten Textdateien zu erzeugen:
« Offnen Sie das Fenster “Einstellung Prufprotokollausgabe”, nehmen Sie Einstellungen
zur Ausgabe vor und wéahlen Sie in der Dateiauswahl [Textdatei] aus.
* Bestimmen Sie den Ordner, der Textdateien enthélt, als Ordner.
* Wenn die Dateinamen zu den in diesem Ordner abgespeicherten Messdaten

angezeigt werden, wéhlen Sie den Dateinamen aus, der ausgegeben werden soll.

+ Klicken Sie unten im Fenster auf | Priifprotokoll erstellen|.




B Verbindungsgerateliste-Fenster
. Verbindungsgerateliste = =

Sprache(L)

Surfcom Touch HANDYSURF+

Unverbunden-Feld

Surfcom Touch HAMDYSURF+ /

HANDYSURF+

7

Unverbunden

0 Aktualisierung

* Verbindungseinstellung Q) Verlassen

1. Messgerateliste

Zeigen Sie die Liste der verbundenen Messgerate an. Klicken Sie auf das Feld jedes
Messgerats, um den Hauptbildschirm des ausgewahlten Messgerats anzuzeigen. Klicken Sie zur
Verwendung im nicht verbundenen Modus auf das Unverbunden-Feld. Der Hauptbildschirm
“Unverbunden” wird angezeigt. Weitere Details finden Sie unter “Zur Verwendung im nicht

verbundenen Modus” in dieser Anleitung.

2. Aktualisierung
Klicken Sie hier, um die “Verbindungsgerateliste” zu aktualisieren.
Wenn das Messgerat ordnungsgemaf mit dem Computer verbunden ist, wird in der
“Verbindungsgerateliste” das der registrierten Verbindungseinstellung entsprechende Messgerat

angezeigt.

3. Verbindungseinstellung
Klicken Sie hier, um das Fenster “Verbindungseinstellung” anzuzeigen.

4. Verlassen
Klicken Sie hier, um SupportWarell zu verlassen.



B Verbindungseinstellungsfenster

L Verbindungseinstellung = B
Name Verbindungsziel
o3 Surfcom Touch 5-TOUCH /0
ﬂ HAMNDYSURF + HANDYSURF+ /0

e Hinzufigung e SchlieBen

1. Verbindungsgerateliste

Zeigen Sie die Liste der registrierten Verbindungseinstellungen an.
(1) Bearbeiten

Klicken Sie auf # um das Fenster “Verbindungseinstellungsdetail” zu 6ffnen und die

gewunschten Verbindungseinstellungen zu bearbeiten.
(2) Name
(3) Verbindungsziel
Zeigen Sie die Informationen des verbundenen Messgeréts an. Eine Art der Anzeige wird im
Folgenden dargestellt.
* USB-Verbindung : Verbindungsgeréat / Gerate-ID

* Details zu Verbindungsgeréat / Gerate-ID finden Sie im Abschnitt “Verbindungseinstellungsdetailfenster”.

2. Hinzufugung

Zeigen Sie das Registrierungsfenster der Verbindungseinstellung an.

3. SchlielRen

Schlie3en Sie das Fenster “Verbindungseinstellung”.



B Verbindungseinstellungsdetailfenster

1. Klicken Sie auf | Hinzufiigen], um eine neue Verbindungseinstellung im Fenster
“Verbindungseinstellung” hinzuzufigen.

Klicken Sie auf # um die bereits registrierten Verbindungseinstellungen zu bearbeiten.

2. Das Fenster “Verbindungseinstellungsdetail” erscheint.

EEAE S-TOUCH 35/40/45/50

bess e S-TOUCH

HEERID ]

[ L3

3. Geben Sie unter [Verbindungsname] den Namen der Verbindungseinstellung ein.

Die im Textfeld eingegebenen Inhalte werden unter “Name” im Fenster “Verbindungseinstellung”

und auf dem Messgerétefeld auf dem Hauptbildschirm angezeigt.

4. Wabhlen Sie den Typ des verbundenen Messgerats unter [Verbindungsgerat] aus.
Die auswahlbaren Gerate werden wie folgt dargestellt.
+ S-TOUCH : SURFCOM TOUCH
* S-TOUCH(550) : SURFCOM TOUCH 550
- HANDYSURF+ : HANDYSURF*

5. Geben Sie die Gerate-ID des verbundenen Messgerats unter [Gerate-ID] ein.

* Achten Sie bei der Zuweisung der Geréate-ID an das Messgerat darauf, nicht dieselbe Gerate-ID an

dasselbe Modell zuzuweisen.
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6. Klicken Sie auf [ OK], um die Einstellungen abzuschlieRen.

Wenn Sie im Fenster “Verbindungseinstellung” auf | Hinzufiigung | klicken, fiigen Sie die neuen
Verbindungseinstellungen mit angezeigten Inhalten hinzu.

Wenn Sie im Fenster “Verbindungseinstellung” auf # klicken, fiigen Sie die ausgewéhlten

Verbindungseinstellungen mit angezeigten Inhalten hinzu.

7. Wenn Sie auf | Abbrechen | klicken, brechen Sie die Bearbeitung des Inhalts ab und schlie3en
Sie das Fenster “Verbindungseinstellungsdetail”.

8. Wenn Sie auf | Loschen | klicken, 16schen Sie die Verbindungseinstellung.
* Dies wird nur angezeigt, wenn Sie im Fenster “Verbindungseinstellung” auf klicken.
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B Hauptbildschirm

* SupportWarell - O
Sprache(L)
Surfcom Touch Priifprotakoll
Serignnummer : 12345 SHPPHHIWAH["
Teilenummer :  MATER1 2.3
Priifer : S-TOUCH \
ACCRETECH
Kommentar : TEST
Surfcom Touch Ausgabedaten

Ausgabeziel 1 C:A\Users\5fg_08\Desktop\TEST+

4’ m CJ Format o Axdse

Prifprotokell Daten, Messbedingung, Messergebnis,
. Profilkurve, Rauheitskurve, Gefilterte Welligkertskurve,
© Welligkeitsprefilkurve, We-Profil, Wec-Profil, BAC(P), BAC

(R), BAC{W), ADC{P), ADC(R), ADC(W)
. Datei aus gespeicherten Daten erzeugen
E Einfaches Priifprotokoll erstellen # Einstellung Prifprotokollausgabe u) Verlassen

Ausgabe

1. Informationen zum Messgerat
Der Status des aktuellen Messgeréats kann Gberprift werden.
(2) Informationen zur Verbindung
Zeigen Sie den Verbindungsstatus des Messgerats an. Klicken Sie, um den
Verbindungsstatus des Messgerats zu andern (Verbinden/Trennen).

Eine Art der Anzeige wird im Folgenden dargestellt.

'-I-' Kommunikation (Uber USB-Verbindung)
Klicken Sie, um die Kommunikation zu trennen.

7-[-’ Trennung (Uber USB-Verbindung)

Klicken Sie, um die Kommunikation zu beginnen.

(2) Batterieanzeige
Zeigen Sie den Batteriestatus des aktuellen Messgerats an.

Eine Art der Anzeige wird im Folgenden dargestellt.

Der Batteriestand liegt Giber 75%.

Der Batteriestand liegt Uber 75%.

Dies ist der Ladezustand.

Der Batteriestand liegt zwischen 50% und 75%.

Der Batteriestand liegt zwischen 50% und 75% oder hoher.

Dies ist der Ladezustand.

Der Batteriestand liegt zwischen 25% und 50% oder héher.

Der Batteriestand liegt zwischen 25% und 50% oder hoher.

S 888 EE

Dies ist der Ladezustand.
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Der Batteriestand liegt unter 25%.

Dies ist der Ladezustand.

Dies ist der getrennte Status des Messgeréts.

Der Batteriestand liegt unter 25%.
X

* Dieser Zustand wird nicht angezeigt, wenn SURFCOM TOUCH 550 verbunden ist.

(3) Aktualisierung
Klicken Sie auf “Aktualisierung”, um die Verbindungsinformationen zu aktualisieren.

(:J Dies ist der verbundene Status des Messgerats.

Dies ist der getrennte Status des Messgeréts.

*Im getrennten Status funktioniert es nicht.

. Prufprotokoll Daten
Zeigen Sie Informationen zu “Priufprotokoll erstellen” an. Die Einstellung jeder Information kann
unter “Prifbericht-Ausgabeeinstellung” vorgenommen werden.
(2) Prufprotokoll
Zeigen Sie die im Priifbericht beschriebenen grundlegenden Informationen an, die
ausgegeben werden sollen.
(2) Ausgabedaten
Zeigen Sie Informationen zur Ausgabe des Prifprotokolls an.

. Einfaches Prifprotokoll erzeugen

Zeigen Sie das Prufprotokoll mit den Daten an, die aktuell auf dem Messgerat angezeigt werden
und auf den “Prifprotokoll Daten” basieren.

Bei der Verwendung von “Einfaches Prifprotokoll erstellen” ist es notwendig, “Einstellung

Prufprotokollausgabe” einzustellen.

. Einstellung Priifprotokollausgabe
Zeigen Sie die Einstellung der Informationen an, die auf dem Prifprotokoll und dem

Ausgabefenster des Prifprotokolls ausgegeben werden sollen.

. Datei aus gespeicherten Daten erzeugen
Erzeugen Sie die Messdatentextdatei aus den auf dem Messgerat gespeicherten Messdaten. Es

ist moglich, das Prifprotokoll aus der erstellten Messdatentextdatei zu erzeugen.

. Verlassen

SchlieRen Sie das Hauptfenster.
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B Einstellung Prifprotokollausgabe

1. Klicken Sie auf | Einstellung Priifprotokollausgabe | im Hauptfenster.

2. Das Fenster “Einstellung Prifprotokollausgabe” erscheint.

Pfad Daten speichern Speichern

Einstellungen Messtyp Rauheit Pfad
) Textdatei Standard J152001/2013 CAACCRETECH I
_ Messdatum 2017/09/28 21:28:20
@ SURFCOM Daten Dateiname

Priifprotokoll @ TEST + JIMIT/S/M/S

Seriennummer | 1234588C
> + | 00000
2 Teilenummer  Sample Work
4 Prifer S-ToucH e -
3 Kommentar

stpcmace | s

Ausgabe
Priifprotokoll Daten

Messbedingung Messergebnis
Profilkurve BAC(P)
Rauheitskurve BACIR)

Einstellung des Graph-MaEstabs

Gefilterte BAC(W)

@ Max. Datenwert Standard

gkeitsprofilurve  [¥] ADC(P)
rofi ADC(R)

um oder uZoll Wec-Profil ADC{W)

*) Definition von Teilungswert

2t

[ Autodruck

Sestitioen Fréfprtatol estelen

3. Unter [Pfad] ist es mdglich, Ausgabeelemente einzustellen und das Prufprotokoll zu erzeugen,

indem eine Messdatentextdatei oder im internen Speicher gespeicherte Messdaten ausgewahlt
werden.

* Wenn [Einstellungen] ausgewahlt ist, wird die Liste der Ausgabeelemente nicht angezeigt
und alle Ausgabeelemente kénnen ausgewahlt werden. In diesem Zustand ist es nicht
mdglich, ein Prufprotokoll zu erzeugen. Klicken Sie auf , um nur die Einstellung
des vorherigen Ergebnisses zu speichern.

* Wahlen Sie [Textdatei] aus, um die Liste der Textdateien anzuzeigen. Klicken Sie auf
[ Durchsuchen |, um den Ordner auszuwahlen, in dem die Messdatentextdatei gespeichert ist,
oder um den Pfad des Ordners einzugeben, in dem die Messdatentextdatei gespeichert ist.
Die Textdatei (.txt) im Ordner wird in der Liste angezeigt, nachdem der Ordner ausgewahlt
wurde. Wahlen Sie die anzuzeigende Messdatentextdatei aus.

* Die Textdateien sollten “Messbedingungen” beinhalten.

* Wahlen Sie [SURFCOM Daten] aus, um die Liste der Messdaten anzuzeigen, die im internen
Speicher des Messgeréts gespeichert sind. Wéhlen Sie die anzuzeigenden Messdaten aus
der Liste aus.

4. Wenn die Daten ausgewahlt sind, werden Informationen zu den Messdaten unter
[Daten speichern] angezeigt.

Beachten Sie zudem, dass die Ausgabekurve sich entsprechend [Messtyp] und [Standard]
andern sollte.

Die Ausgabekurve ist auch von dem Modell abhangig, das derzeit Giber Messgeréts gewahlt ist.
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Unter [Prifprotokoll] sollten grundlegende Informationen eingestellt werden, die in der
Prufprotokollausgabe beschrieben werden. Zeichenketten, die in das Textfeld eingegeben

werden, sollten im Prifprotokoll so beschrieben werden, wie sie sind.

Legen Sie unter [Ausgabe] Elemente fest, die im Prufprotokoll ausgegeben werden sollen.
Auswahlbare Elemente sollten zu den ausgewéhlten Messdaten hinzugefiigt werden. Elemente,
die nicht unter den Messdaten gefunden werden, werden nicht im Prifprotokoll ausgegeben,
obwohl dies festgelegt wurde.

Um die Werte der Abschnittsparameter auszugeben, wahlen Sie “Abschnitt Wert” beim
Ausgabeelement des Messgeréats aus.

Unter [Einstellung des Graph-Maf3stabs] wird die Skala der im Prifprotokoll anzuzeigenden

Grafik eingestellt. Die Einstellungen kdnnen fiir die folgenden Werte vorgenommen werden.

* Max. Datenwert Standard: Die Skala wird automatisch angepasst, sodass der maximale
Wert der Messdaten auf der Grafik angezeigt werden kann.

* Definition von Teilungswert: Es ist mdglich, den Wert einer Skala willkirlich einzustellen.
Die Einheit ist pm.

Stellen Sie das Format des auszugebenden Priifprotokolls ein. Art und Anzahl der Grafiken der
ausgebbaren Kurven unterscheiden sich je nach Format. Die Grafik mit einer weniger
vorrangigen Kurve erscheint nicht, wenn Sie zu viele Kurven aus dem Graphanzeigenbereich
ausgewahlt haben. Stellen Sie die Ausgabekurve entsprechend des Bildes ein, das unter der

Formatauswahl angezeigt wird. Der Standard lautet wie folgt.

* Im Bereich der horizontal langen Grafik wird eine der folgenden Kurven angezeigt. Die
Auflistung erfolgt mit abnehmender Prioritat.
» Profilkurve
Rauheitskurve

Gefilterte Welligkeitskurve

We-Profil

>
>
» Welligkeitsprofilkurve
>
» Wec-Profil

* Der quadratische Grafikbereich sollte entweder das [BAC Diagramm] oder das [ADC
Diagramm] wie folgt anzeigen. Die Prioritat sollte wie folgt ausschauen. Die Auflistung erfolgt
mit abnehmender Prioritét.

» BACP

» BACR

» BACW

» ADCP

» ADCR

» ADCW
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10.

11.

12.

13.

14.

Legen Sie die Messprotokoll Speichereinstellungen fest. Klicken Sie auf | Durchsuchen |, um
den Zielspeicherordner des Priifprotokolls auszuwahlen, oder geben Sie den Pfad des

Speicherordners in das Textfeld ein.

Stellen Sie den Namen des zu erzeugenden Prifprotokolls ein. Legen Sie zuerst fest, ob Sie
nach “Jahr, Monat, Datum und Zeit (J/M/T/S/M/S)” oder “Fiinfstelligem Bereich (00000-99999)”
verwalten mochten. Wéhlen Sie eine Option aus und stellen Sie dann den Dateinamen im
Textfeld unter [Dateiname] ein. Der zu erzeugende Name wird unten angezeigt. Die Endung
unterscheidet sich je nach Version von Microsoft Excel.
<Wenn Sie nach Jahr, Monat, Datum und Zeit verwalten>
Inhalte des Textfeldes + Jahr, Monat, Datum und Zeit der Erstellung des Prifprotokolls +
Endung
<Wenn Sie nach 5 Ziffern verwalten>
Inhalte des Textfeldes + 5 Ziffern + Endung
5 Ziffern kdnnen beliebig in einem Bereich von 00000-99999 eingestellt werden. Zudem
wird bei der Dateierhaltung eine Erhéhung (+1) ausgeftihrt.

Fugen Sie ein Hakchen bei [Autodruck] hinzu, um das Prifprotokoll automatisch bei der
Erzeugung auszudrucken. Das Ausdrucken sollte entsprechend der Einstellungen von Microsoft

Excel ausgefihrt werden.

Klicken Sie auf | Priifprotokoll erstellen |, um das Priifprotokoll entsprechend der Einstellung zu

erzeugen. Speichern Sie nun die aktuelle Einstellung als den vorherigen Wert.

Klicken Sie auf | Bestétigen |, um die aktuelle Einstellung als den vorherigen Wert zu
speichern. Die vorherigen Werte sollten beim nachsten Start des Systems auf dem

Display als Anfangswerte erscheinen und zudem als Ausgabeeinstellung dienen,

wenn | Einfaches Priifprotokoll erstellen | ausgefiihrt wird.

Klicken Sie auf | Abbrechen |, um das Fenster zu schlieRen. Das Bestatigungsfenster wird
angezeigt, wenn Sie die Einstellung andern oder das Speichern des vorherigen Werts nicht

abgeschlossen ist.
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B Erstelle Messdatenfile-Fenster

1.

2.

Klicken Sie im Hauptfenster auf | Datei aus gespeicherten Daten erzeugen |.

Das Fenster “Erstelle Messdatenfile” erscheint.

® Erstelle Messdatenfile EE
o el oo
5 Messtyp Rauheit @ Normal (txt)
3 Standard JIS2001/2013 © Nur Profilkurve(sd)
4 Messdatum 2017/09/28 21:28:20
5 Speichern
Ausgabe Pfad
Messdatum
CAACCRETECH Durchsuchen
Messbedingung Messergebnis
Dateiname
Profilkurve BAC(P)
o 7 1/
Rauheitskurve BAC(R) TEST * IMITSMES

Gefilterte BAC(W) 5 - (00000
Welligkeitskurve

eitsprofilkurve ADC(P)
ADC(R)

Wec-Profil ADC(W)

el Messstenfle

Wahlen Sie den Dateityp aus. Ublicherweise sollte [Normal (txt)] ausgewahlt werden. Wenn Sie
speziell die Profilkurvendaten ausgeben méchten, wéhlen Sie [Nur Profilkurve(tx1)] aus.

Informationen zum tx1-Format finden Sie unter [tx1-Format Dateistruktur].

In der Liste werden die auf dem Messgerat gespeicherten Daten angezeigt. Geben Sie die

Anzahl der Daten an, die als Textdatei ausgegeben werden sollen.
Die Daten der ausgewahlten Messdaten sollten unter [Daten speichern] erscheinen.

Uberpriifen Sie diese gespeicherten Daten und wéhlen Sie Elemente aus, die tiber [Ausgabe] in
der Textdatei ausgegeben werden sollen. Die Elemente, bei denen ein Hakchen gesetzt werden
kann, werden ausgegeben. Beachten Sie, dass Elemente, die nicht unter den Messdaten
gefunden werden, nicht in der Textdatei ausgegeben werden, obwohl dies festgelegt wurde.

Um die Werte der Abschnittsparameter auszugeben, wahlen Sie “Abschnitt Wert” beim
Ausgabeelement des Messgeréats aus.

*Dies ist nur wirksam, wenn Normal (txt) ausgewahlt wurde. Wenn Nur Profilkurve(tx1) ausgewahlt wird,

ist keine Einstellung méglich.
Legen Sie die Messprotokoll Speichereinstellungen fest. Klicken Sie auf [Durchsuchen], um den

Zielspeicherordner des Prifprotokolls auszuwéhlen, oder geben Sie den Pfad des
Speicherordners in das Textfeld ein.
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10.

11.

Stellen Sie den Namen des zu erzeugenden Prifprotokolls ein. Legen Sie zuerst fest, ob Sie
nach “Jahr, Monat, Datum und Zeit (J/M/T/S/M/S)” oder “Fiinfstelligem Bereich (00000-99999)”
verwalten méchten. Wahlen Sie eine Option aus und stellen Sie dann den Dateinamen im
Textfeld unter [Dateiname] ein. Der zu erzeugende Name wird unten angezeigt. Die Endung
unterscheidet sich je nach Version von Microsoft Excel.
<Wenn Sie nach Jahr, Monat, Datum und Zeit verwalten>
Inhalte des Textfeldes + Jahr, Monat, Datum und Zeit der Erstellung des Prifprotokolls +
Endung
<Wenn Sie nach 5 Ziffern verwalten>
Inhalte des Textfeldes + 5 Ziffern + Endung
5 Ziffern kénnen beliebig in einem Bereich von 00000-99999 eingestellt werden. Zudem
wird bei der Dateierhaltung eine Erhéhung (+1) ausgefihrt.

Klicken Sie auf | Erstelle Messdatenfile |, um die Messdatentextdatei im zugewiesenen Ordner

zu erstellen. Speichern Sie nun die aktuellen Einstellungsinformationen als den vorherigen
Wert.

Klicken Sie auf | Bestétigen |, um die aktuelle Einstellung als den vorherigen Wert zu speichern.
Diese Werte sollten beim nachsten Start des Systems auf dem Display als Anfangswerte

erscheinen.

Klicken Sie auf | Abbrechen |, um das Fenster zu schlieBen. Das Bestéatigungsfenster wird
angezeigt, wenn Sie die Einstellung andern oder das Speichern des vorherigen Werts nicht
abgeschlossen ist.

< tx1-Format Dateistruktur >

Im tx1-Format werden nur die Punktfolgedaten der Profilkurve ausgegeben.

Die Dateistruktur des tx1-Formats wird im Folgenden beschrieben.

12,00000<CR><LF> .- Auswertelange *
32000<CR><LF> - Datenpunkte
125,4412<CR><LF> 1 - Z-Koordinatenwerte werden fur die Anzahl an Datenpunkten
125,3832<CR><LF> weitergefihrt.
Die Einheit ist “um”. Die Anzahl der Dezimalstellen ist bei vier
festgelegt.
123,4455<CR><LF> * Die Auswerteldnge wird in mm. Die Anzahl der Dezimalstellen ist im mm-

Modus bei fiinf.
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[Zur Verwendung im nicht verbundenen Modus]

Befolgen Sie die folgenden Schritte, um das Priufprotokoll der Messdaten in
dem auf dem USB-Speicher gespeicherten Textformat zu erzeugen.

Verwenden Sie das Unverbunden-Feld, wenn Sie SupportWarell verwenden, ohne mit dem Messgerat
verbunden zu sein.

Doppelklicken Sie auf das Symbol “SupportWarell” auf dem Computer. Das Unverbunden-Feld wird im
Verbindungsgeréateliste-Fenster angezeigt. (Siehe die unten dargestellte Abbildung.)
Klicken Sie auf das Unverbunden-Feld, nachdem Sie den Geratetyp ausgewahlt haben.

Maschinentypwahl: S-TOUCH ------------------ Bei der Verwendung der Modelle 35/40/45/50
S-TOUCH(550) ----------- Bei der Verwendung der 550-Modelle
HANDY SURF+------------ Bei der Verwendung der Modelle 35/40/45
2 Verbindungsgerateliste = =2

Sprache(L)

— Unverbunden-Feld

{5-TOUCH

. A’/

&

Unverbunden

-

0 Alualisierung

a Verbindungseinstellung o Verlassen




Das Hauptfenster erscheint.

- SupportWarell - O
sprache(L)
Surfeom Touch Frafprotokoll
Seriennummer : 12345 SHPP"HIWAH["
Teillenummer : MATER1 23
Prfer ¢ sTOUCH "
Kommentar : TEST (CRETEC
Surfcom Touch Ausgabedaten
Ausgabeziel :  CAUsers\Sfg_08\Desktop\TEST+
PEm O
ut Daten, i .
pusgase+ Proflkune Rauneitkurve Gefiterte Weligketsiurve

(R), BAC(W), ADC(P), ADC(R), ADC(W)

Bl Einfaches Prafprotokoll erstellen L Einstellung Prfprotokollausgabe (1) Verassen

" Welligkeitsprofilkurve, We-Profil, Wec-Profil, BAC(P), BAC

[ Datei aus gespeicherten Daten erzeugen

Klicken Sie auf | Einstellung Priifprotokollausgabe |.

Die Nachricht “Es ist nicht mit dem Gerat verbunden” erscheint. Klicken Sie auf [ OK |.

4. [E10058]
@ Es ist nicht mit dem Gerat verbunden.

Das Fenster “Einstellung Prifprotokollausgabe” erscheint.

Pfad
© Einstellungen
@ Textdatei
Ordner

CAS-TOUCH\MEASTXT

® Einstellung Prifprotokollausgabe

Daten speichern

Messtyp Reuheit

Standard 1152001/2013
Messdatum 2017/09/28 21:28:20

Priifprotokoll
Durchsuchen
Seriennummer
Teilenummer
Prifer

Kommentar

Ausgabe
Prifprotokoll Daten

Messbedingung Messergebnis

Einstellung des Graph-MaBstabs
® Max. Datenwert Standard

© Definition von Teilungswert

1

Profilkurve BACIP)
Rauheitskurve BAC(R)
Gefilterts BAC(W)

Welligkeitskurve

Welligkeitsprofilkurve [¥] ADC(P)

ADCR)
ADC(W)

We-Profil

um oder uZoll Wec-Profil

FoposlesEes

Speichern
Pfad

EeTou
Dateiname
@ TEST + JIMAT/SIM/S
s + | 00000

Axlsx -
f— o]

[ Autodruck

Informationen zur Erzeugung des Prifprotokolls finden Sie im Abschnitt “Einstellung

Priufprotokollausgabe-Fenster” dieser Anleitung.
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